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2. Grundsatz

Die Aufgabe der Technischen Liefervorschrift besteht in der Standardisierung und wird an allen Collini
Standorten ausnahmslos angewendet. Dadurch soll auf einfachem und einheitlichem Weg ein
identischer Aufbau von Maschinen und Anlagen erreicht werden. Die Technische Liefervorschrift stellt
die Grundlage fir jedes Projekt dar. Jegliche Abweichung zur Technischen Liefervorschrift muss
besprochen und schriftlich beschrieben, begrindet und vom Auftraggeber (Collini) freigegeben
werden.

Die Liefervorschrift enthalt allgemeine Vorschriften fir die Beschaffung, Lieferung und Ausfihrung
von Anlagen und Produktionsmitteln. Die Liefervorschriften sollen die Verhandlungen mit Lieferanten
vereinfachen.

Die Liefervorschriften enthalten nicht alle Einzelheiten, sondern legen fest, was aus der Erfahrung
besonders wichtig ist. Damit der technische Fortschritt nicht limitiert wird, werden die
Liefervorschriften periodisch aktualisiert. Von der Technischen Liefervorschrift abweichende,
technisch und 6konomisch bessere Losungen sollten zusatzlich alternativ angeboten werden.

Im Interesse von Collini und dem Auftragnehmer soll Klarheit Gber die technischen Ausfiihrungen
geschaffen werden, so dass

¢ die notwendigen Sicherheitsvorkehrungen fur Menschen und Anlagen geschaffen sind
e die Ausfiihrungen den Erwartungen entsprechen
e Ausfélle moglichst rasch behoben werden
e eine optimale Lebensdauer der Anlagen erreicht wird
Begriffe:

o Collini, Besteller, Anlagenbetreiber, Auftraggeber wird synonym verwendet

e Auftragnehmer, Lieferant wird synonym verwendet

e Anlage, Maschine, Fertigungseinrichtung, Infrastruktur-Anlage, Bauteile, Teilmaschine,
technische Einrichtung, Produkt, Maschine, Aggregat, ... wird synonym verwendet
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3. Allgemein

3.1. Vorschriften/Normen

Auch wenn diese technische Liefervorschrift nicht im Einzelnen darauf hinweist, hat der
Auftragnehmer die volle Verantwortung dafiir zu tragen, dass Uber die in dieser technischen
Liefervorschrift genannten Anforderungen hinaus, alle fiir seine Leistung anwendbaren
Anforderungen, die sich aus Vorschriften (z. B. EG-Richtlinien, Verordnungen und sonstigen
geltenden Gesetzen) sowie aus Normen und allgemein anerkannten Regeln der Technik ergeben,
eingehalten werden.

Soweit also in dieser technischen Liefervorschrift auf Vorschriften, Normen und Regeln der Technik
hingewiesen wird, hat der Auftragnehmer selbststéandig zu prifen, ob diese fur seine Leistung
aktuell/einschlagig sind und ob noch weitere Vorschriften, Normen und Regeln einzuhalten sind.

Im Zweifelsfall hat der Auftragnehmer sich unverziglich mit dem Auftraggeber in Verbindung zu
setzen. Zudem wird der Auftragnehmer den Auftraggeber unverziglich darauf hinweisen, wenn der
Auftragnehmer aufgrund seiner Sachkunde erkennt oder erkennen kann, dass die vom
Auftragnehmer zu erbringende Leistung fir den vorgesehenen Einsatzzweck nicht oder nur
eingeschrankt tauglich ist.

Da folgende Norm im allgemeinen nicht gelaufig ist - jedoch in der Collini Gruppe oft Anwendung
findet - wird diese explizit erwahnt:

EN17059:2018; Galvanik und Anodisieranlagen — Sicherheitsanforderungen:

3.2. Sicherheit

Es muss sichergestellt sein, dass trotz Stérungen bzw. Fehlern in der Versorgung der Anlage (Strom,
Wasser, Luft etc.) sowohl die Personen- als auch die Betriebssicherheit gegeben sein muss.
Genaueres wird in Kapitel 6 Sicherheit, Umwelt, Brandschutz erlautert.

3.3. CE-Kennzeichen, Konformitatserklarung, Risikobeurteilung

Der Hersteller/Lieferant ist verpflichtet, an jeder Maschine das CE-Zeichen anzubringen und eine
Konformitatserklarung in Landessprache nach den aktuellen Richtlinien auszustellen, bzw. bei einer
nicht verwendungsfertigen Maschine die Herstellererklarung / Einbauerklarung geman den aktuellen
Richtlinien zu liefern.

Die EG-Konformitatsbewertung ist gemaf aller einwirkenden Richtlinien, insbesondere
Maschinenrichtlinie (EU), Niederspannungsrichtlinie, Elektromagnetische Vertraglichkeit (EMV) und
Maschinensicherheitsverordnung (MSV) in der glltigen Fassung durchzufihren. Im Zuge des EG-
Konformitatsbewertungsverfahrens muss der Hersteller festlegen, welche Normen und Regelwerke
bei der Planung, Konstruktion und Bau der Maschine bzw. Anlage berlcksichtigt worden sind. Diese
sind auch in der EG-Konformitatserklarung anzufihren.

Die EG-Konformitatserklarung muss firmenmaRig gezeichnet und der Dokumentation beigelegt
werden. Die CE-Kennzeichnung muss gut sichtbar an der Maschine, Anlage, Fertigungseinrichtung
angebracht sein. Der Hersteller garantiert, dass die Maschine, Anlage, Fertigungseinrichtung dem
Stand der Technik bzw. den einschlagigen Anforderungen an die Beschaffenheit von Arbeitsmitteln
gemal den gultigen Bestimmungen, Vorschriften und Richtlinien der Behoérden und Fachverbande
entspricht.
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Die Risikominimierung hat zuerst durch eine inharent sichere Konstruktion zu erfolgen. Danach
kdénnen technische und ergdnzende SchutzmalRnahmen Anwendung finden. Sind an der Maschine
nicht vermeidbare Restrisiken vorhanden, muss auf diese mit entsprechenden graphischen Symbolen
(Sicherheitsfarben und Sicherheitszeichen - Registrierte Sicherheitszeichen) gut sichtbar hingewiesen
werden.

Die Risikobeurteilung bzw. Risikobewertung ist dem Auftraggeber vollstandig auszuhandigen und ist
somit ausnahmslos Teil des Lieferumfangs.

3.4. Vorabnahme/Abnahme

Alle Vor- und Endabnahmen werden unter Teilnahme von Mitarbeitern des Auftraggebers
durchgefihrt.

Vorabnahme

Die Vorabnahme erfolgt, wenn nicht anders freigegeben, am Standort des Lieferanten vor der
Genehmigung zum Versand durch ein oder mehrere Mitarbeiter der Firma Collini. Die Vorabnahme
erfolgt erst, nachdem der Lieferant der Maschine oder Anlage Daten oder Musterteile vorgelegt hat,
aus denen hervorgeht, dass die betreffende Maschine oder Anlage den Anforderungen der Bestellung
entspricht.

Endabnahme

Die Endabnahme erfolgt im Empfangerwerk unter realen Einsatzbedingungen. Dabei wird die
geforderte Prozessfahigkeit der Anlage Gberpriift.

3.5. Dauer und Beginn der Gewabhrleistung

Die Gewahrleistungsfrist beginnt mit dem Datum der mangelfrei bescheinigten Endabnahme. Die
Gewahrleistungsdauer (Gesamtanlage, Einzelkomponenten) muss dem Auftraggeber bereits im
Angebot offengelegt werden. Gleiches gilt fir Anderungen und zusétzliche Arbeiten entsprechenden
Umfangs, die nachtraglich im Auftrag an der Anlage durchgefiihrt werden

3.6. Service wahrend der Gewahrleistungsphase

Wahrend der Gewahrleistungsphase hat der Lieferant die Pflicht, fir Serviceeinsatze (Reparaturen,
Anlagenanderungen etc.) innerhalb von 48h entsprechendes Servicepersonal fur den Einsatz vor Ort
zur Verfigung zu stellen.

3.7. Standardisierung

Im Zuge der Standardisierung der Collini Gruppe gilt das Dokument ,Technische Liefervorschriften
Anlagen und Infrastruktur — Materialstandards “!, welches deklariert welche Komponenten (Hersteller
und Type) verwendet werden mussen. Davon abweichende Komponenten missen vom Auftraggeber
freigegeben werden, andernfalls miissen diese auf Kosten des Auftragnehmers ausgetauscht
werden. Sollte eine Komponente aus der Vorgabe ungeeignet fiir die jeweilige Anforderung sein, so
ist es Pflicht des Auftragnehmers den Auftraggeber darauf hinzuweisen.

1 Die aktuell gliltige Fassung muss vom Auftragnehmer selbstandig beim Auftraggeber nachgefragt werden.
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4. Dokumentation Allgemein

4.1. Ausfuhrung

Alle Unterlagen sind in der Landessprache des Einsatzortes zu erstellen. Die technische
Dokumentation ist in einfacher Ausfiihrung in Papierform und auf Datentrager oder Download (Cloud)
zu liefern. Zur betriebsbereiten Ubergabe miissen alle zum Inverkehrbringen (CE-Kennzeichnung)
vorgeschriebenen Unterlagen vorliegen. Die in diesem Dokument genannten Dokumentationen und
Unterlagen stellen den Mindestlieferumfang dar.

4.2. Ablage der Unterlagen

Die Unterlagen mussen in stabilen Ordnern oder Ringbiichern aus Karton mit 4 Zuhaltungen
zusammengefasst und mit einem Inhaltsverzeichnis und Register versehen sein (inklusive
Fremddokumentationen). Unterlagen, welche ein Format groRer als DIN A3 aufweisen, miissen
lochverstarkt ausgefihrt werden.

4.3. Beschriftung

Die Beschriftung der Ordnerriicken muss mit dem Auftraggeber abgestimmt werden bzw. nach
Vorgabe des Auftraggebers erfolgen. Die Ordner miissen inkl. der Gesamtanzahl fortlaufend
nummeriert sein.

4.4. Inhalt

Die Firma Collini erhalt mit der Auslieferung der Maschine, Anlage oder Fertigungseinrichtung eine
vollstdndige Dokumentation in digitaler Form und einmal in ausgedruckter Form, welche im
mindestens aus folgenden Dokumenten besteht:

e Zeichnung,

o Betriebsanleitung,

o Wartungsanleitung, Wartungsplan,

e Schaltplane (elektrisch, hydraulisch und/oder pneumatisch),
e Stuckliste,

o Ersatzteilliste,

o EG-Konformitatserklarung

¢ Risikobeurteilung
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4.5. Dokumentenbezeichnung

Dokumente werden nach einem projektspezifischen Schllissel bezeichnet, ahnlich dem unten
angefiihrten Beispiel. Dieses Dokument wird bei der Auftragsvergabe vom Auftraggeber

ausgehandigt und gilt fur das jeweilige Projekt.

XXXX | - | XX | - [ XX | - [ XX |- | XX |- | XX

XXXXXXXX XXX

Kostenstelle J

Gewerk
Gewerk-Nummer
(Dokument-Nummer)
Dokumentenart
Laufnummer
Revisions-Nummer (Index-Nummer)
Bezeichnung (Schlagwort)

4.6.Anderungen und Umbauten

Alle wahrend der Herstellung, Aufstellung, Montage, Inbetriebnahme und des Probebetriebs beim
Auftraggeber der Maschine/maschinellen Anlage vorgenommenen Anderungen sind unverziiglich
vom Auftragnehmer in die dafir relevanten technischen Unterlagen einzuarbeiten. Die endgliltige
technische Dokumentation muss dem Zustand der Maschine/maschinellen Anlage zum Zeitpunkt der

Endabnahme entsprechen.

Sollte sich zu einem spateren Zeitpunkt, der auch nach Ablauf des Gewahrleistungszeitraum liegen

kann, herausstellen, dass die vom Auftragnehmer erstellten Unterlagen nicht mit dem

Liefergegenstand Ubereinstimmen, verpflichtet sich der Auftragnehmer zur Kostentibernahme fir die
sich hieraus ergebende Nachbesserung oder Ersatzlieferung der technischen Unterlagen.

Anderungen, Erweiterungen oder Umbauten an vorhandenen Maschinen/maschinellen Anlagen sind,
wenn mit dem Auftraggeber nicht anders vereinbart, in den dafir relevanten technischen Unterlagen
mit dem urspriinglichen Zeichnungs- und Bezeichnungssystem auszufiihren. Zudem sind die
Risikobeurteilungen und deren Ergebnisse / Folgen gegebenenfalls zu prifen und auf den aktuellen

Stand zu bringen.

4.7. Betriebsanleitung

In der Betriebsanleitung sind die Anforderungen der Maschinenrichtlinie und angewandter Normen zu
berlcksichtigen. Die Betriebsanleitung hat auch alle notwendigen Angaben darlber zu enthalten, wie
die Maschine/maschinelle Anlage nach einer Stérung in eine Grundstellung oder zum Wiederanlauf
gebracht werden kann. Zudem miissen alle Betriebsarten der Maschine (Automatik, Hand, Service,

Einrichten, etc.) detailliert beschrieben sein. Ferner ist zu beschreiben, wie alle an den

Bedienstationen vorhandenen (sowohl tber Schaltelemente als auch uber die Visualisierung
auslosbaren) Funktionen wirken und welche gegenseitigen Verriegelungen gegebenenfalls zu
beachten sind. Ablaufe der Anlage und Prozessschritte missen in einer Schritt-fur-Schritt-Anleitung

erklart werden. Sie muss selbsterklarend sein.
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4.8. Wartungsplan
Bedienerwartungsplan

Im Bedienerwartungsplan sind die vom Bediener durchzufiihrenden Inspektions- und
Wartungsarbeiten aufgefiihrt. Gegebenenfalls ist das jeweilige Formblatt des Auftragnehmers zu
verwenden. Alle notwendigen/durchzufiihrenden MaRnahmen inklusive der Malnahmen der
Unterauftragnehmer und Zulieferer missen zentral in einer Liste zusammengefasst sein. Anderenfalls
sind diese vom Auftraggeber nicht verbindlich einzuhalten.

Instandhaltungsanleitung

Spezielle Angaben zur fachgerechten Inspektion, Wartung und Instandhaltung der
Maschine/maschinellen Anlage, Diagnosehilfen sowie Fehlerauflistungen und detaillierte
Fehlerbeschreibungen bei Stérungen, sind in der Dokumentation anzufihren.

Instandhaltungswartungsplan

Im Instandhaltungswartungsplan sind die durch das Fachpersonal durchzufiihrenden Inspektions- und
Wartungsarbeiten aufgefiihrt. Gegebenenfalls ist das jeweilige Formblatt des Auftraggebers zu
verwenden. Alle notwendigen/durchzufihrenden MaRnahmen inklusive der MalRnahmen der
Unterauftragnehmer und Zulieferer miissen zentral in einer Liste zusammengefasst sein. Anderenfalls
sind diese vom Auftraggeber nicht verbindlich einzuhalten.

Angaben zur Instandhaltung

Der Auftragnehmer muss die notwendigen Angaben zur Instandhaltung und zum Betrieb zur
Verfiigung stellen, welche deutlich die folgenden Punkte beinhalten:

¢ die Anfahr- und Abschaltvorgange beschreiben,

o 3aulere Schmierstellen und den Typ des erforderlichen Schmierstoffs und die
Inspektionsintervalle angeben,

¢ Instandhaltungsverfahren fiir besondere Baugruppen beschreiben,

e die empfohlenen Ersatz- und Verschleilteile auflisten.

o Sicherheitsrelevante Bauteile inkl. Referenzkennzeichen, Einbauort, Hersteller, Type,
Gebrauchsdauer (T1), Herstellungsdatum, Serien-Nummer, ...

4.9. Maschineneinstelldaten

Alle Einstellungen sind zu dokumentieren. Es sind hierzu Einstellparameter, wie z. B. Drucke,
Durchflussmengen, Parameterlisten fiir elektrische Systeme, etc. zu liefern, wie sie bei der
Endabnahme parametriert sind.

4.10. Fremddokumentation

Es sind die technischen Dokumente der Baugruppen und Komponenten, die von einem
Unterlieferanten beigestellt werden, z. B. Steuerungskomponenten, Messsteuerung, etc., mitzuliefern
und ggf. in einem separaten Ordner abzulegen. In diesen Dokumenten missen Einstellhinweise und
Funktionsbeschreibungen enthalten sein. Das Beistellen von allgemeinen Katalogen ist nicht
ausreichend.

4 .11. Elektrische, Mechanische und Verfahrenstechnische Dokumentation
Elektrische Dokumentation
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Elektroschaltplan, Referenzkennzeichnung (Betriebsmittelkennzeichnung), etc. wird in Kapitel ,,8
Elektrotechnik® behandelt

Mechanische Dokumentation

Wie zum Beispiel Zusammenstellungszeichnungen, Stiicklisten, Pneumatik- und Hydraulikschaltplan,
etc. wird in Kapitel ,11. Mechanik®* behandelt

Verfahrenstechnische Dokumentation

R&I/PID Schema wird in Kapitel ,12 Verfahrenstechnik® beschrieben
4.12. Schnittstellenbeschreibung

Schnittstellen (Lieferumfang) missen vom Auftragnehmer und Auftraggeber klar abgesteckt und
deklariert werden. Der Auftragnehmer hat sich ber die Aufstellungsbedingungen zu informieren.
Sollte z.B. die Umgebungstemperatur eine Heizung oder Kihlung etwaiger Aggregate erfordern, so
sind diese vorzusehen. Der Auftraggeber wird die Vollstandigkeit nach Auftragsvergabe uberprifen
und behalt sich das Recht vor, etwaige Versaumnisse, die den Betrieb beeintrachtigen, einzufordern.

von ob his vor bis

A HE | -4H | Hb | R Hi-

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Begriffsbestimmung:

B Beginn »von" einschlieBlich des genannten Teils
E Ende »ab“ ausschliel3lich des genannten Teils
LU Lieferumfang »,bis vor* ausschliel3lich des genannten Teils

,Dis” einschliellich des genannten Teils

Beispiel: Gewerk ,,Kistenhandling“

Be-Entladung

B im LU (Ubergabe der Kisten an Auftragnehmer)
E bis vor Deckel6ffnungsstation

Druckluft

B von bauseitigem Anschluss

E im LU

E-Technik:

B von Anschlussklemmen Verbraucher

E im LU
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5. Energieeffizienz

Der Hersteller verpflichtet sich, die Maschine, Anlage, Fertigungseinrichtung nach Kriterien der
Energieeffizienz auszulegen. Der Ressourcenverbrauch der Maschine, Anlage, Fertigungseinrichtung
soll auf ein Minimum reduziert werden.

e Entsprechende Energiespareffekte sind zu beriicksichtigen

¢ Eine hohe Energieeffizienz ist zu gewahrleisten

e Baugruppen mussen den geltenden Energieeffizienzklassen entsprechen

o Elektrische Antriebe haben nach den wirtschaftlichen Moglichkeiten der héchsten
realisierbaren Energieeffizienzklasse zu entsprechen. Mindestens jedoch IE4.

Fir Motoren im Dauerlauf und Teil-Lastbetrieb sind Synchron-Reluktanzmotoren oder auch
Permanentmagnetmotoren erforderlich

Energieeffizente Malnahmen betreffen vor allem auch mechanische Systeme:

o Elektrische Linearantriebe statt pneumatischer Zylinder

e hydraulische Systeme ohne mechanische Uberstrémung
o effiziente Lufter, Pumpenrader, ...

e Strdmungslehre berlcksichtigen (Bdgen, T-Sticke, ...)

e Laufzeiten reduzieren (intelligente Steuerungen, ...)

¢ Schnittstelle fir Monitoring-Systeme (Last, Verbrauch, ...)
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6. Sicherheit, Umwelt, Brandschutz

6.1. Allgemeine Anforderungen

Die Maschinen, Anlagen und Fertigungseinrichtungen missen den Anforderungen und Sicherheits-,
Umwelt- und Brandschutzbestimmungen (Gesetze, Verordnungen, Normen etc.) des Aufstellortes in
der jeweils gultigen Fassung entsprechen.

Mindestanforderungen sind jedoch, dass die Maschine, Anlage, Fertigungseinrichtung mindestens
Uber einen, von der Bedienseite leicht erreichbaren Not-Aus-Schalter verfligen muss.

Durch geeignete Konstruktion und wenn nétig durch entsprechende Schutzeinrichtungen (z. B.
Einhausung, Lichtgitter, Sicherheitsdruckbalken, 2-Handbedienung etc.) sind wirksame
Schutzmalnahmen gegen Verletzungsgefahren fir den Bediener und das Wartungspersonal zu
treffen, sodass bei bestimmungsgemalfier Verwendung keine Gefahr im Sinne der Unfallverhitung fir
die betroffenen Personen entsteht.

Die Maschinen, Anlagen und Fertigungseinrichtungen missen so konstruiert sein, dass alle
Energiequellen (z. B. pneumatisch, hydraulisch oder elektrisch) gekennzeichnet sind und mit
Absperrvorrichtungen versehen werden kénnen.

6.2. Sicherheit

Jede gelieferte Anlage, Maschine oder Fertigungseinrichtung muss den gesetzlichen Anforderungen
in Bezug auf Arbeitssicherheit am Aufstellort in der jeweils giiltigen Fassung entsprechen. Dazu zahlt
die Priifung auf vorhandene Anforderungen in Bezug auf:

e Maschinensicherheit

e Niederspannung

o Elektromagnetische Vertraglichkeit
e Elektroschutz

e Laserschutz

e Strahlenschutz

e Arbeithehmer/-innenschutz

o Arbeitsmittelverordnung

o Elektromagnetische Felder

e Larmschutz

e Schutz vor Vibrationen, Schwingungen
e Usw.

6.3. Einweisung/Schulung Personal

Die Verwendung von Arbeitsmaschinen und Geratschaften sind im Vorfeld mit dem Auftraggeber
abzustimmen. Entsprechende Berechtigungen und Qualifikation sind von den Anwendern vorzulegen.
Insbesondere fir die Verwendung von fahrbaren Hubarbeitsbihnen.

Alle Arbeiten und Auftrage sind nach den derzeit geltenden arbeits- und sicherheitstechnischen
Vorschriften sowie nach den zur Kenntnis gebrachten und unterschriebenen hausinternen
Sicherheitsanordnungen (bis max. 45 min), durchzufihren.
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6.4. Arbeitsplatzgestaltung

Grundsatzlich sind Maschinen/maschinelle Anlagen und Fertigungseinrichtungen nach
ergonomischen Gesichtspunkten zu konstruieren und zu gestalten. Zur Vermeidung von Muskel- und
Knochenerkrankungen missen die Belastungen fir den Bediener so gering wie mdglich gehalten
werden.

Handarbeitsplatze fir Montage und Priifaufgaben sind grundsatzlich als Sitz- und Steharbeitsplatze
auszulegen. Ein Sitzarbeitsplatz muss mindestens mit einer héhenverstellbaren FuRablage und mit
einem hdhenverstellbaren Stuhl ausgestattet sein. Tische flr Steharbeitsplatze missen in der Héhe
verstellbar und an die GréRe des Bedieners anpassbar sein.

Das Bedienpult fir die Maschine, Anlage, Fertigungseinrichtung muss vom Bediener leicht erreicht
werden kénnen, ohne dass ungunstige Bewegungen oder Haltungen nétig sind.

6.5. Umwelt

Die Collini Gruppe lebt die Grundsatze der ISO 14001 und ist sich der Verantwortung gegeniber der
Umwelt bewusst. Gemeinsam mit unseren Partnern wollen wir die Umweltbelastungen auf ein
vertragliches Mal reduzieren bzw. soweit als moglich vermeiden.

Als Transportverpackung in Verwendung befindliche Wertstoffe sind durch gezielte Trennung einer
Wiederverwertung zuzufihren. Alle metallischen und nichtmetallischen Wertstoffe sind einer
ordnungsgemafen Wiederverwertung zuzufihren.

Umweltbelastungen fiir den Bediener wie z. B. Schwingungen, Vibrationen, Larm, belastetet Luft,
Hitze oder Kalte missen mindestens auf die gesetzlich vorgegebenen Grenzwerte reduziert werden.

Die nationalen gesetzlichen Vorgaben sowie alle europdischen Regelwerke betreffend Umweltschutz
sind zu berlcksichtigen und einzuhalten. Jede gelieferte Maschine, Anlage oder
Fertigungseinrichtung sowie auch mitgelieferte oder enthaltene Stoffe missen den gesetzlichen
Anforderungen ausnahmslos entsprechen.

6.6. Emissionen

Der Hersteller muss den Auftraggeber im Vorfeld Gber die zu erwartenden Emissionen (z. B. Luft,
Wasser, Gase, Aerosole, Rauch, Staub etc.) informieren. Selbstverstandlich missen alle gesetzlichen
oder normierten Grenzwerte eingehalten werden. Gegebenenfalls missen geeignete Mallnahmen zur
Einhaltung der vorgegebenen Grenzwerte ergriffen werden (z. B. Filter, Absaugung, Olabscheider
etc.)

Die Anlagen, Maschinen und Fertigungsanlagen mussen leckfrei konstruiert sein, sodass keine
Prozessfliissigkeiten (z. B. Ole, Kiihlflissigkeiten, Kiihlschmierstoffe etc.) austreten und so
unbeabsichtigt in die Umwelt gelangen kénnen. Entsprechende Auffangeinrichtungen im Havariefall
und fur Wartungstatigkeiten sind vorzusehen.

Alle Maschinen, Anlagen und Fertigungseinrichtungen, welche eine Absaugung fir Ole und Kiihimittel
bendtigen, missen Uber eine Filtereinrichtung verfigen. Die Partikeldichte darf 0,2 mg/m3, bzw. die
gesetzlich maximale Dichte, am Austritt der Filtration nicht Uberschreiten.

6.7. Verwendete Stoffe/Chemikalien

Der Hersteller/Lieferant ist verpflichtet, fur jeden mitgelieferten oder in der Maschine, Anlage,
Fertigungseinrichtung enthaltenen Stoff ein dem aktuell geltenden Chemikalienrecht entsprechendes
Sicherheitsdatenblatt in digitaler Ausfiihrung und in Landessprache mitzuliefern. Uberdies ist mit dem
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Auftraggeber im Vorfeld zu klaren, ob die mitgelieferten bzw. zur Verwendung stehenden Stoffe bei
Collini eingefiihrt werden kdnnen. Die Freigabe der Stoffe erfolgt mittels Prozess ,Einfuhrung
chemischer Stoffe” des betreffenden Standorts.

Die Verwendung von Materialien, die den RoHS, REACH, Conflict Minerals Bestimmungen nicht
entsprechen ist untersagt.

Ebenso nicht erlaubt sind:

e Materialien, die PCB (polychlorierte Biphenyle) enthalten (z. B. Kondensatoren,
Hydraulikflissigkeiten etc.)

e Schalter und Einrichtungen, die Quecksilber enthalten

e bleihaltige Lacke

e Chrom-VI-haltige Stoffe oder Produkte

e asbesthaltige Stoffe

6.8. Verlassen der Arbeitsstatte

Nach Arbeitsbeendigung ist die Arbeitsstatte aufgeraumt und im ordentlichen Zustand dem
Auftraggeber zu Uibergeben. Abfallstoffe sind nach Stoffgruppen sortenrein und gereinigt zu
entsorgen. Aufraumarbeiten, welche nachtraglich vom Auftraggeber durchgefihrt werden missen,
werden in Rechnung gestellt.

6.9. Brandschutz

Alle Bauten und Einrichtungen sind nach den geltenden TRVB-Richtlinien auszulegen und zu planen.
Grundsatzlich sind bei Neubauten aber auch bei Umbauten oder Erweiterungen die gesetzlichen
Grundlagen anzuwenden. Nach den Planvorlagen ist ein Brandschutzkonzept zu erstellen, oder wenn
vorhanden mit den geplanten Anderungen zu (iberarbeiten.

Fur alle Gebdude und Gewerke ist eine Brandmeldeanlage mit Vollschutz vorzusehen und zu
installieren. Entsprechende Brandfallsteuerungen fir Gebdude und Anlagenteile ist einzurichten.

Brandschutzeinrichtungen und Vorkehrungen sind grundsatzlich vor der Umsetzung mit der
Brandschutzorganisation abzustimmen und zu genehmigen.

Betreffend Brandschutz und Explosionsgefahr an Maschinen, Anlagen und Fertigungseinrichtungen
gelten die gesetzlichen Bestimmungen am Aufstellort als Grundlage. Ebenso sind die nachstehend
angefihrten Normen verbindlich:

e EN 13478 Sicherheit von Maschinen - Brandschutz,
e EN 1127-1 Explosionsschutz

Im Sinne des Brandschutzes missen die elektrischen Einrichtungen an jeder Maschine, Anlage,
Fertigungseinrichtung den aktuell geltenden Bestimmungen am Aufstellort entsprechen.

Bestehen Feuer- und Explosionsgefahren (z. B. bei Prozessen wie Schweilen, Léten etc.), so sind
die Maschinen, Anlagen und Fertigungseinrichtungen mit entsprechenden und geeigneten
Brandschutz- und Ldscheinrichtungen (z. B. CO2-Léscher) zu versehen. Halon-Ldscheinrichtungen
sind verboten.

Um Schaden und Brandgefahren an Maschinen, Anlagen oder Fertigungseinrichtungen, welche
elektrisch betrieben werden, zu vermeiden, die durch Uberschreiten der héchstzuléssigen Belastung
oder durch unsachgemalie Bedienung oder Steuerungsfehler entstehen kdnnen, sind entsprechende
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Vorkehrungen zu treffen. (z. B. Potenzialausgleich, Uberspannungsschutz,
Kurzschlusschutz/Begrenzung, Uberlastschutz, Trenntransformatoren, Fi-Schutzschalter,
Brandschutzschalter, ...).

Werden Dammmaterialien verwendet, so diirfen ausschlieBlich nicht brennbare Materialien nach DIN
4102 A1 eingesetzt werden.

Zusatzlich gilt der Collini Standard ,Sicherheitsmanagement Brandschutz*? in Bezug auf Brandschutz.
Die Gultigkeit muss mit dem Auftraggeber abgestimmt werden.

6.10. Larmschutz

Der von der Maschine, Anlage oder Fertigungseinrichtung abgegebene, konstante oder zyklische
Gerauschpegel darf 76 dB (A) unter normalen Betriebsbedingungen wahrend der Produktion nicht
Ubersteigen. Wird dieser Wert Uiberschritten, so miissen geeignete LarmschutzmalRnahmen (z. B.
Kapselung) getroffen werden. Die Larmmessung muss bei der Maschine, Anlage,
Fertigungseinrichtung in einem Abstand von 1 m und ebenfalls an den Standorten der Bediener
durchgefiihrt werden. Die Messprotokolle missen auf Verlangen der Firma Collini vorgelegt und
ausgehandigt werden.

2 Der Standard ,Sicherheitsmanagement Brandschutz ist geistiges Eigentum der Collini Gruppe und wird im zutreffenden
Einsatzfall gesondert Gbermittelt bzw. ausgegeben..
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7. Ersatz- und Verschleifteile

7.1. Ersatz-, und Verschleildteile

Der Auftragnehmer verpflichtet sich eine Ersatz- und Verschleiteilliste inkl. Lieferzeiten dem
Auftraggeber zur Verfligung zu stellen und diese in der Dokumentation zu hinterlegen. Kritische
Komponenten missen bereits im Angebot mit Lieferzeiten vermerkt sein. Der Auftragnehmer stellt
alle Informationen bei, sodass der Auftraggeber den Ersatz und die Verschleil3teilbeschaffung auch
direkt selbst durchfiihren kann. Die Ersatz- und Verschleif3teilliste muss aus diesem Grund auch
mindestens folgende Informationen beinhalten:

e Teilebezeichnung

Teilenummer (gemaR 8.7 Referenzkennzeichnung)

Hersteller

Type

Sachnummer

Bei

Sonderanfertigung:

e Teilebezeichnung

e Teilenummer (gemaf 8.7 Referenzkennzeichnung)
e Zeichnung in DWG und PDF

¢ 3D Modell in STP

7.2. Ersatz-, und Verschleil3teilversorgung

Der Auftragnehmer muss sicherstellen, dass eine Beschaffung von Ersatzteilen fur die
Maschine/maschinelle Anlage zum Auftraggeber fir mindestens 10 Jahre gewahrleistet ist. Dies gilt
auch fur seine Unterauftragnehmer sowie fur Verschleilteile.

7.3. Ersatz-, und Verschleifl3teilabkiindigung

Der Auftragnehmer verpflichtet sich gegentiber dem Auftraggeber, friihzeitig Auskunft Gber eine
Abkindigung von Ersatzteilen zu erteilen. Des Weiteren missen kompatible Ersatzteile anstelle des
abgeklndigten Ersatzteils angeboten und in der Dokumentation der Anlage geandert werden.
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8. Elektrotechnik

8.1. Netzformen, Spannungen, Schutzmalnahmen, Aufbau

Die Schutzmalinahmen sind nach allen értlich und spezifisch fir die Anlage geltenden Vorschriften
auszufiihren. Die 24V DC Steuerspannung ist mit stabilisierten und kurzschlussfesten Netzteilen
auszufiihren. Die Netzteile oder die Uberstrom-Schutzeinrichtungen miissen fiir die sichere und
selektive Abschaltung jedes einzelnen Stromkreises geeignet sein und den Stromkreis galvanisch
trennen. Weiters sind die Stromkreise Uber die Schutzeinrichtungen einzeln abschaltbar auszufihren
und ein Ausfall der Schutzeinrichtung muss am Gerat erkennbar sein (vorzugsweise LED
Leuchtmelder). Die Einhaltung der Selektivitat ist zu gewahrleisten. Dies gilt fur alle Arten von
Schutzeinrichtungen wie Kurzschluss, Uberstrom, Fehlerstrom, etc.

8.2. Energieversorgung

Die Netzqualitat von Trafo-Stationen schwankt. Daher mussen alle Elektrischen Komponenten so
ausgelegt werden, dass eine Spannungsschwankung von -15% bis +10% keine negative Auswirkung
auf die Funktionsweise der betreffenden Maschine hat.

8.3. Sicherheit

Alle Sicherheitseinrichtungen insbesondere Not Halt sind nach den o6rtlich- und spezifisch fir die
Anlage geltenden Vorschriften auszufiihren. Weiters sind glltige Richtlinien und Sicherheitsnormen
zu beachten, insbesondere Normen fiir die Sicherheit von Steuerungen. Generell sind alle
Uberwachungen drahtbruchsicher auszufiihren.

8.4. Schutzart, Komponenten

Die Schutzart der Komponenten ist nach den 6rtlich und spezifisch fir die Anlage geltenden
Vorschriften auszufiihren. Die Komponenten missen mindestens folgende Schutzart aufweisen:

e Schaltschranke: IP54
e Unterverteiler: IP 54
e Bedienkasten: IP 55
e Anschlisse: IP65

Schutzart im Freien mindestens IP65 und zusétzliche erforderlicher Ausstattung (Wetterschutz,
Kondenswasserablaufe, Dichtungen, Heizung, Hygrostat, Temperaturiberwachung Min/Max, etc.)

Es sind ausschlie3lich Komponenten aus der Collini Betriebsmittelvorgabe, siehe Dokument
»1echnische Liefervorschriften Anlagen und Infrastruktur — Materialstandards “3 zu verwenden.
Abweichungen bedurfen einer schriftlichen Genehmigung.

8.5. Elektrische Betriebsraume, Schaltschranke, Klemm- und Abzweigkasten

Aufstellung und Befestigung

Ist der Aufstellungsort mit einem Doppelboden ausgestattet, ist fur die Schranke ein Sockel optional.
Werden Schranke direkt auf dem Untergrund aufgestellt ist ein Sockel mit 200mm Hohe auszufihren.
Alle Schranke mussen auf festem Untergrund standsicher aufgestellt, zusatzlich befestigt und an den
Hauptpotentialausgleich der Anlage angebunden werden.

3 Die aktuell giiltige Fassung muss vom Auftragnehmer selbstandig beim Auftraggeber nachgefragt werden.
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Schaltschrank
Definition Schaltschrank:

Ein Schaltschrank ist ein typgepriftes Gehause / Raum in welchem elektrische und elektronische
Komponenten verbaut sind (Klemmen, Stromschienen, Schalter, Sicherungen, Schiitze, Relais, SPS-
Komponenten wie CPU und Peripherie, ...)

e Die Schranke sind in der Standard-Farbe RAL 7035 (lichtgrau) zu liefern.

e Schaltschranke, Klemmkasten, Bedienkasten etc. im Freien oder speziell belasteten
Umgebungen sind in Edelstahl oder Glasfaserverstarktem, ungesattigtem Polyester
auszufiihren inkl. Regendach / Regenschutz und falls notwendig mit einer Klimatisierung zu
versehen.

o Kabeleinfiihrungen sind ausschlieRlich von unten erlaubt. Hauptschalter (Verriegelung muss
von auRen aufhebbar sein);

e Schrankausflihrungen ab einem Volumen von mehr als 12 Litern sind mit Beleuchtung inkil.
Tur-kontakt (oder LED-Leuchte — Einsparung Kosten <> Energie) und I&nderspezifischer
Steckdose sowie Schuko-Steckdose auszustatten.

e Jeder Schaltschrank ist mit einer Temperaturiiberwachung (Thermostat oder Fiihler)
auszustatten. Bei Uber- / Unter- Temperatur ist eine entsprechende Stérung (Leitsystem)
anzuzeigen

e Schlieung je nach Aufstellung und értlicher Vorschrift: Profilhalbzylinder oder Doppelbart

e Plantaschen in Blechausfiihrung und mechanisch befestigt

e Betriebsmittelkennzeichnung in Schranken: auswechselbar, dauerhaft, unverlierbar,
temperaturbestandig und maschinell beschriftet.

e Platzreserve eines neuen Schranks vor Inbetriebnahme:

30% auf Montageplatte fur z.B. Leitungsschutzschalter, Antriebsregler,
Sicherheitsgerate
25% in Kabelkanalen

e Haupt- und Steuerstromkreis sind so weit als mdglich im Schaltschrank zu trennen

o Elektrische Bauteile, die nicht berihrungssicher (IP20) sind, missen mit Plexiglas abgedeckt
sein

Bedien- Stell und Anzeigeelemente
Klemmkasten
Definition Klemmkasten:

Ein Klemmkasten / Abzweigkasten ist ein typgepriftes Gehduse in welchem elektrische
Komponenten verbaut sind (Klemmen).

Die Sensoren (Endschalter, induktive Sensoren, Fillstandsmessung, ...) oder Aktoren (Ventile,
Motoren, ...) sind ohne Zwischenklemmkasten bis zum jeweiligen Schaltschrank zu fuhren.
Klemmkasten dienen nur als Wartungshilfe fur zum Beispiel Schleppketten, vorgefertigte Maschinen-
Baugruppen, ...

Klemmenkasten sind an gut zuganglicher Stelle zu montieren. Die Klemmen sind beidseitig zu
beschriften und der Klemmsteg ist zu bezeichnen. Reservedrahte sind auf Klemmen / den
Klemmblock aufzulegen und bis zum Schaltschrank durchzuverdrahten. . Auf dem Klemmkasten ist
das Referenzkennzeichen gut sichtbar anzubringen. Werden Klemmen- / Abzweigkasten als Steuer- /
Schaltschrank verwendet, so gelten die Ausfiihrungsrichtlinien, wie sie unter ,Schaltschrank®
beschrieben sind.
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Ausnahme:
e Ein Netzteil und ein Profibus-Repeater gelten als Klemmkasten. Ein Kasten mit SPS-
Peripherie gilt jedoch als “Schaltschrank”
e Ein Bediengehduse (Touch-Panel, Not-Halt Taste, Bedien-Tasten, ...) gilt auch als
Klemmkasten, sofern keine Kihlung notwendig ist.

Klemmen- / Abzweigkasten sind grundsatzlich mit Tirscharnieren und SchlieRung (Doppelbart,..)
vorzusehen. Offnung nach unten oder seitlich. Fiir den Klemmen- und Anschlussbereich ist
ausreichend Platz vorzusehen. Mind. 100 mm Freiraum zwischen Klemme und Kabeleinfihrung.
Tiefe Kasten und hoch gesetzte Klemmen erleichtern das Anschlieen. Doppelstockklemmen sind
nicht erwlinscht

Potentialausgleich, EMV, Schirmung

Die Anlage ist mit einem Hauptpotentialausgleich und mit lokalen Potentialausgleichen gemaf allen
ortlich und spezifisch fir die Anlage geltenden Vorschriften auszufiihren. Jeder Schrank ist mit einem
Anschlusspunkt fir den Hauptpotentialausgleich auszustatten.

Bei speziellen Schranken mit erhéhten Anforderungen an EMV (Frequenzumformer, Gleichrichter, ...)
sind Seitenwande, Dacher, Tiren und sonstige Anbauteile durch Erdungsbander (Geflechtbander)
grof¥flachig mit dem Korpus zu verbinden.

Sofern abgeschirmte Kabel notwendig sind (z.B. Frequenzumformer, analoge Signalleitungen,
Datenleitungen, ...) sind entsprechende groRRflachige Anschliisse (typgeprifte Schirmschellen) im
Schaltschrank vorzusehen. Der Schirm ist feldseitig (sofern erforderlich wie bspw. bei Motoren) mit
hochwertigen EMV Kabelverschraubungen grof3flachig aufzulegen.

Uberspannungsschutz

Die Anforderungen an den Uberspannungsschutz sind den értlichen Gegebenheiten bzw. der
Maschine und den verwendeten Geraten anzupassen.

Kennzeichnung
Alle Schranke und Kasten sind mit einer Orts- und Anlagenkennzeichnung zu versehen.
Kabeleinfiihrung

Die Kabeleinfihrung muss mittels Verschraubungen, Kabeleinfihrungstdllen,
Steckerdurchfuihrungstillen oder Steckdurchfihrungen erfolgen. Es ist nur ein Kabel pro
Durchflhrung zulassig. In geeigneter Umgebung sind elastische Klemmprofile in Systembauweise
zulassig. Offene Durchfiihrungsstellen missen der Schutzart entsprechend verschlossen werden. Im
AuBenbereich sind ausschliellich Verschraubungen zu verwenden.

Einbauten

Einbauten sind funktionell zusammenzufassen in Leistungs- und Steuerschranke. Einbauten sind
ausnahmslos nur auf Montageplatten oder Tragersystemen zuldssig. Auf Turen sind nur Einbauten
zulassig, welche fir den Einbau in Fronten vorgesehen sind (Bedien- und Anzeigeelemente,
Messgerate usw.).
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Farben

Verdrahtungsfarben sind nach ortlichen Vorschriften auszufiihren. Solange die Vorgaben nicht den
ortlichen Vorschriften widersprechen sind folgende Farben zu verwenden:

Leistungskreise schwarz
Neutralleiter shellblau® (RAL 5015,
Himmelblau)
PEN, PE, Erdungen, Potentialausgleichsleitungen grun/gelb
Spannung 230VAC 230VAC rot (RAL 3000, Feuerrot)
OVAC Farbwendel rot/weiss
Steuerspannung 24VDC 24VDC ~dunkelblau® (RAL 5003,
Saphirblau)
ovDC Farbwendel blau/weiss
Steuerspannung 24VAC 24\VVAC braun (RAL 8003, Lehmbraun)
OVAC Farbwendel braun/weiss
Fremdspannung orange
Steuerspannung, analog-Signale, sonstige + Plus violett (RAL 4001, Rotlila)
Kleinspannungen (+5V, +12V, +-15V, +-10V, ...)
Sind mit geschirmten Steuerleitungen auszufihren,
bei kurzen Strecken wo eine geschirmte
Steuerleitung nicht sinnvoll/méglich sind verdrillte
Leitungen zu verwenden
- Minus grau (RAL 7000 Fehgrau oder
RAL 7001 Silbergrau)

Zu verwendende Hersteller laut Betriebsmittelvorgabe
Querschnitte

Mindestverdrahtungsquerschnitte sind nach 6rtlichen Vorschriften auszufiihren. Die Haufung in den
Verdrahtungskanalen ist zu bericksichtigen. Mindestens sind aber folgende Vorgaben einzuhalten:

e Leistungskreise: mind. 2,5 mm?
e Steuerspannung: mind. 1,0 mm?
e Steuersignale: mind. 0,75 mm?

Es sind ausschliel3lich flexible Leiter erlaubt. Analoge Signalleitungen sind auch in den Schranken
geschirmt bis zur Baugruppe zu fiihren

Klimatisierung

Die Klimatisierung der Schranke ist nur mit Geraten, welche eine Trennung der Luftkreislaufe (Innen /
AuBen) sicherstellen (Warmetauscher, Klimagerate), erlaubt. Eine zentrale Schaltschrankbeliiftung
(Zuluft unten Uber HallenlGftung und Austrittsfilter oben) ist zu bevorzugen. Die Luft muss gefiltert,
vorgewarmt und wenn notwendig getrocknet sein. Warmeberechnung gemaf EN 61439 fir
Schaltschanke ist der Dokumentation beizulegen. Jeder Schaltschrank ist mit einer
Temperaturiiberwachung (Thermostat oder Fiihler) auszustatten. Bei Uber- / Unter- Temperatur ist
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eine entsprechende Stdrung (Leitsystem) anzuzeigen. Die Schaltschrankinnentemperatur darf 40° C
(aulRer es gibt Komponenten, welche eine noch niedrigere Temperatur bendtigen) nicht
Uberschreiten.

Klemmleisten

Klemmleistenanordnung mit entsprechendem Platz fiir die Kabelflihrung, Zugentlastung und
Schirmauflage. Ein Draht pro Klemme. Mit Doppeladerendhiilsen auch zwei Drahte pro Klemme
erlaubt.

Bedien- Stell- und Anzeigeelemente

Not-Aus Bedienteile sind gegen unbeabsichtigtes Betatigen zu sichern (Schutzkragen, Haube). Alle
Bedien- und Anzeigeelemente sind fiir die gesamte Anlage einheitlich auszufiihren. Meldelampen
sind als Leuchtmelder mit LED Bestiickung passend zu den Bedienteilen (gleiches System)
auszufuhren. Befinden sich Bedienteile oder Bedienterminals im Freien und kdnnen direkter
Sonneneinstrahlung ausgesetzt sein, sind sie so auszufihren (Schutz, etc.), dass sie auch bei
direkter Sonneneinstrahlung ohne Beeintrachtigung bedient werden kénnen. Bedien-, Stell- und
Anzeigeelemente sind in Landessprache zu beschriften. Die Beschriftung ist maschinell auszufihren
und muss mit mechanischen Verbindungselementen befestigt werden.

Aktorik

Alle Antriebe sollten mit Kaltleitertemperaturfihler (PTC) auszustatten sein. Alle Drehstrommotoren
muissen fir den Betrieb mit Frequenzumrichter geeignet sein. Motoren, welche mit
Frequenzumformern betrieben werden missen mit Kaltleitertemperaturfiihlern (PTC) ausgestattet
werden. Alle Aktoren sind fur Instandhaltungszwecke mit einem Wartungssystem zu erfassen (in
Betriebsstunden oder zeitraumabhangige Aufzeichnungen).

Verbraucherabgidnge

Samtliche Verbraucherabgange mussen so dimensioniert werden, dass im Kurzschlussfall keine
Beschadigung der Komponenten (Uberlastausldser, Schiitze, etc.) auftritt. Die Einstellungen sind im
Elektroplan zu dokumentieren.

Sanftanlauf

Es sind ausschlieBlich Sanftanldufe zu verwenden, welche iber integrierte Uberbriickungskontakte
verfigen und bei denen eine thermische Zerstérung der Halbleiterelemente durch geeignete
Schutzeinrichtungen verhindert wird. Die Einstellungen sind im Elektroplan zu dokumentieren.

Frequenzumrichter
Die Herstellerangaben und deren Einbaurichtlinien sind zu beachten. (Abstéande, Kiihlung, EMV, ...)

Die Ansteuerung der Umrichter ist (iber Freigabe, Links- Rechts-Signal, sowie Uber Signalspannung 0
bis 10 Volt anzusteuern. Sollten andere Ansteuerungen erforderlich sein (Bussystem) sind diese
gesondert zu genehmigen.

Um Netzrickwirkungen zu minimieren sind entsprechende Frequenzumformer mit integrierten Filtern
oder externen Filtern/Drosseln zu verwenden.

Auf der Abgangsseite sind entsprechende Filter / Ferrit-Kerne zu verwenden um Stérungen zu
vermeiden. Es hat sich fir den Service (Motortausch) bewahrt einen Filter zu wahlen, sodass eine
ungeschirmte Verkabelung madglich ist. Der Filter (Ferritkern) sowie die Anschlussklemmen sind Nahe
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dem Frequenzumformer anzubringen um eine eindeutige Zuordnung und optimale Kuhlung zu
gewabhrleisten.

Netzwerktechnik, Bussysteme, Fernwartung

Kommunikationsnetzwerke sind moglichst ausfallssicher zu planen und auszufiihren (geschiitzte,
getrennte Verlegung, Potentialausgleich, ...)

Folgende Bussysteme sind zulassig:
- Industrial Ethernet (zu SCADA/MES Leitsystem)
- ProfiNET
- ProfiBus (sofern noch sinnvoll bzw. nach Absprache)
- Modbus TCP (nach Absprache)

- Andere Bus-Systeme sind genehmigungspflichtig von der Steuerungstechnik-Abteilung der
Collini Dienstleistung!

Es sind ausschlieB3lich zertifizierte Bauteile fir das verwendete Bus-System zulassig. Die
Verkabelung bildet Schnittstellen zur IT. Die Vorgaben sind zu beachten!

Ein Fernwartungs-system wird sofern notwendig von Collini zur Verfligung gestellt (hach Absprache)
8.6. Verkabelung/Installationen

Energie- und Leistungskabel sind getrennt von Steuer- und Messleitungen zu verlegen. Die Trennung
ist durch separate Trassierung oder Trennstege in den Trassen auszuflhren.

Analoge Signalleitungen sind geschirmt auszufuhren. Dieser Schirm ist feldseitig mit EMV
Kabelverschraubungen grof3flachig aufzulegen.

Fir Busleitungen sind ausschlieRlich spezifizierte und zugelassene Leitungen zu verwenden.

Das Referenzkennzeichen ist an allen angeschlossenen Geraten sowie allen Anschlusskabeln
anzubringen.

Schilder missen korrosionsbestandig und dauerhaft ausgefihrt sein. Je nach Umgebung aus
Kunststoff, Aluminium oder Edelstahl. Die Beschriftung ist maschinell auszufiihren (hochwertiger
Druck, gravieren, Laser mit Kontrastbeschriftung, ...) und muss mit mechanischen
Verbindungselementen befestigt werden.

8.7. Referenzkennzeichnung

Die Referenzkennzeichnung - auch Betriebsmittelkennzeichnung genannt - erfolgt nach Vorgaben
aus dem Dokument ,Technische Liefervorschrift Anlagen und Infrastruktur —
Referenzkennzeichnung“4 und ist, sofern zutreffend (Kriterium beschrieben in 12.2 R&I/PID Schema),
in das R&l Schema zu integrieren.

4 Die aktuell gliltige Fassung muss vom Auftragnehmer selbstandig beim Auftraggeber nachgefragt werden.
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8.8. Elektrische Dokumentation
Die Elektrodokumentation muss mindestens folgende Bestandteile enthalten:

o (Deckblatt, Inhaltsverzeichnis, Bezeichnungserlauterungen, Symbole nach IEC/EN60617,
Strukturierung und Kennzeichnung nach IEC/EN81346)

e Stromlaufplan allpolig

¢ Klemmenplan, Kabelplan

e Layout-Plane der Schaltschranke (Turen und Einbauten), Klemm- Verteiler- und
Bedienkasten (Turen und Einbauten).

e Verlustwarmeberechnung der Schranke

e Stuck- / Materialliste (Hersteller, Herstellertype, Herstellerbestellnummer, techn. Daten,)

e Parametrier- und Programmieranleitungen und Parameterlisten etc.

¢ EU-Konformitatserklarung

e Inbetriebnahmeprotokolle/Prifprotokolle/Abnahmeprotokolle

Dokumentationsformate

e Elektroplane als PDF-Ausgabe und zusatzlich als fehlerfreie Original EPLAN-Datei 2D —
Daten: DWG

e 3D Daten: STEP

¢ Bedienungs- und Wartungsanleitungen in PDF.

e Stuck- Material- und Ersatzteillisten in Excel Format oder als Auswertung im EPLAN
angehangt.

e Fotos im Grafikformat JPG, Mindestauflésung 3,2MPixel

e Die Ubermittlung der digitalen Dokumentation hat bevorzugt als Download (Cloud) zu
erfolgen.
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9. Steuerungstechnik und Steuerungssoftware

9.1. Aligemeines
Rahmenbedingungen

Fur Software die fiir die Erflllung von Anforderungen (Pflichtenhefte, Auftrage, ...) des Bestellers
entwickelt wird/wurde und/oder fiir den Betrieb der Anlage notwendig ist, gilt folgendes:

¢ Die Software ist vollstdndig nach erfolgreicher Endabnahme (inkl. Sourcecode) zu
dokumentieren und dem Besteller zu Ubergeben.

e Spatere Anderungen sind incl. Dokumentation und Sourcecode elektronisch mit
Versionisierung nachzureichen

o Werden fir die Entwicklung der Software spezielle Hilfsmittel, (auRer den definierten
Standardtools) oder Softwarekomponenten verwendet, so sind diese vorab freizugeben durch
die Steuerungstechnik Abteilung der Collini Dienstleistung. Dirfen diese angewendet werden
sind diese ebenfalls mitzuliefern. Zu diesen Produkten sind zusatzlich die genauen Produki-
und Lieferantenbezeichnungen zu nennen.

e Selbstentwickelte gesperrte Bausteine/Bibliotheken werden nicht akzeptiert, der Zugriff auf
alle Daten muss gewabhrleistet sein.

e Eine Reproduzierbarkeit der Software anhand des Sourcecodes mit den Standardtools bzw.
mitgelieferten oder verwendeten Hilfsmitteln (Werkzeugen) muss gegeben sein.

e Softwareprodukte sind gleich zu behandeln wie elektrische und mechanische Komponenten
der Anlage und sind deshalb auch in der Stiickliste anzuflihren.

Entwicklungsumgebung

Folgende Entwicklungsumgebung fiir SPS-Steuerungen ist zu verwenden:

Siemens, Step7 TIA-Portal

Programmiersprache: KOP, FUP (umschaltbar), nach Absprache SCL, AWL

Folgende Entwicklungsumgebung fiir Visualisierungs-Systeme ist zu verwenden:

COPA-DATA, Zenon

Muster-Projekte kdnnen zur Verfigung gestellt werden

Folgende Entwicklungsumgebung fiir HMI-Systeme ist zu verwenden:

Siemens, WinCC flexible, TIA

Die zu verwendende Version ist vorab mit der Steuerungstechnik Abteilung der Collini Dienstleistung
abzuklaren.
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Schnittstellen (Busse)

Schnittstellen sind zu Gberwachen (Stérmeldung bei Ausfall Bus-system, einzelne Teilnehmer usw.).
Der Status der Schnittstelle muss in der Visualisierung angezeigt werden. Die Funktion der
Schnittstelle ist durch geeignete MaRnahmen zu prifen (Alive-Bit, Prifsummen) oder es sind
Protokolle zur verwenden, welche die Funktion der Datenubertragung gewahrleisten

9.2. Betriebsarten
Wenn vom Auftraggeber nicht anders gefordert gelten folgende Betriebsarten:
Betriebsarten — Handbuch

Im Einrichtbetrieb ist jeder Aktor Uber einen separaten Befehl ansteuerbar. Die Grund- und
Arbeitsstellung der Aktoren ist zu signalisieren. Die Aktoren missen so gegeneinander verriegelt
werden, dass weder fiir Personen noch fiir die Anlage eine gefahrliche Situation auftreten kann. Die
fehlende Bedingung flir das Starten eines Stellgliedes ist als Bedienhinweis anzuzeigen. Betatigung
eines Stellgliedes von der Grund- in die Arbeitsstellung und umgekehrt nur wenn alle Bedingungen flr
die Bewegung erfiillt sind. In dieser Betriebsart konnen keine 10 Teile gefertigt werden. Bei
Manipulation an 10 Teilen durch Funktionen im Einrichtbetrieb miissen diese Teile als NIO Teile
behandelt werden. Sind Einrichte- oder Riustarbeiten im Schutzbereich notwendig, so miissen auch
die dafur notwendigen Einrichtfunktionen bei offenen Schutztiren unter Verwendung von
entsprechenden Personenschutzeinrichtungen verfligbar sein. Es missen geeignete Funktionen /
Ablaufe implementiert werden, die das Rusten einfach fur den Bediener ermdglichen. Das Rusten
muss hinsichtlich seiner Vollstandigkeit und Reihenfolge berwacht und mit Bedienerhinweisen
unterstitzt werden. Ablaufe fir Risten / Werkzeugwechsel dirfen nur im Einrichtbetrieb gestartet
werden, wenn die dafir notwendigen Sicherheitsbedingungen erfiillt sind.

Betriebsarten — Semiautomatik

Im Schrittbetrieb kann nur ein zusammenhangender Ablauf aus einem Auswahlimenu dieser Station
(Prozesseinheit, Funktionseinheit) ausgefiihrt werden. Die Ablaufschritte der gewahlten Funktion sind
anzuzeigen. Das Modul und deren Ablaufe missen so gegeneinander verriegelt werden, dass weder
fur Personen noch flir die Anlage eine gefahrliche Situation auftreten kann.

Alle Ablaufe miissen nach deren Anwahl explizit gestartet werden, alle Schutzeinrichtungen sind aktiv
und erst nach beenden des gesamten Zyklus werden wieder entsprechende Freigaben von der
Steuerung erteilt.

Betriebsarten — Automatikbetrieb

Im Automatikbetrieb wird die gesamte Anlage / Maschine im Verbund betrieben. ,Automatik Start*
wird erst nach dessen Betatigung gestartet, alle Schutzeinrichtungen sind aktiv und erst mit einem
~otopp“ wird der ,Automatikbetrieb“ beendet. Die fehlende Bedingung flir das Starten von Automatik
wird als Betriebsmeldung angezeigt.

Definition Anlagenzustande: Ampelfunktionen

Standard bei Leuchten oder Blinklichter:

rot leuchtend: Not/Stopp, Stopp
rot blinkend: Stoérung
gelb leuchtend: Maschinenschutz freigegeben/offen
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gelb blinkend: Betriebsmeldung warnt vor einem bevorstehenden Anlagenstillstand,
(Teilemangel, Anlage leeren, ...)

grin leuchtend: Automatikbetrieb aktiv
grin blinkend: Startbereit flir Automatikbetrieb, Automatikablauf angehalten

Grolse Warnleuchten — Rundumleuchten (Ausnahmslos nur fiir Melde und Warneinrichtung der
Abwasserbehandlungsanlage)

Rot Rundumleuchte Stérung — Wasser Stopp — kein Abwasser
Gelb Rundumleuchte Meldung und Warneinrichtung
Blau Rundumleuchte Warneinrichtung des Tanklagers — Tanklevel voll

9.3. Betriebsmeldungen und Stérungen
Wenn vom Auftraggeber nicht anders gefordert gelten folgende Betriebsmeldungen und Stérungen:
Betriebsmeldungen

e Betriebsmeldungen sind Informationen zu Fehlbedienung der Maschine / Anlage.

o Betriebsmeldungen missen eindeutig sein.

e Betriebsmeldungen missen auch erfasst oder dokumentiert werden.

e Betriebsmeldungen enthalten Informationen zur Vermeidung von Stérungen.

e Betriebsmeldungen sind Informationen iber den Maschinen / Anlagenzustand.

e Betriebsmeldungen fuhren nicht direkt zu einem Anlagenstillstand.

e Betriebsmeldungen miissen so friihzeitig und informativ sein, dass Anlagenstillstande
vermieden werden kdénnen.

e Betriebsmeldungen informieren den Bediener Gber die aktuelle Ausfihrung der von Ilhm
gewunschten Funktion und geben Hinweis auf die Anwendung der jeweiligen Funktion

Funktionalitiat von Betriebsmeldungen

o Bei Betriebsmeldungen soll ein Hilfetext hinterlegt sein, welcher Informationen zur
Vermeidung von Folgestdrungen enthalt.

o Der Hilfetext kann automatisch oder durch Anwahl einer Hilfefunktion angezeigt werden.

¢ Quittieren von Betriebsmeldungen ist nur moglich, wenn die Ursache behoben ist.

o Es st eine eindeutige Beschreibung mit dem Verweis auf das meldende Gerat / Eingang
anzufuhren

Stérmeldungen

e Stérmeldungen sind Resultate von Auswertungen des Anlagenzustandes /-ablaufes der von
dem erwarteten abweicht bzw. eine Ausfiihrung nicht ermdglicht.

e Stérmeldungen missen eindeutig identifiziert (Fehlerort, Fehlernummer) werden kénnen

e Stérmeldungen haben je nach Bedarf eine Fehlerreaktion zur Folge (Stopp, Halt, ...).

e Stérmeldungen missen erfasst, dokumentiert und archiviert werden.

e Stérmeldungen missen gruppenweise klassifiziert werden kénnen

e Stérmeldungen dirfen nicht automatisch quittiert werden.

Funktionalitat von Stormeldungen
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o Es st eine eindeutige Fehlerbeschreibung mit dem Verweis auf das meldende Gerat, den
meldenden Eingang anzufiihren, und nicht die vermutete Ursache.

e Es darf nur die Stérung und nicht ihre Folgefehler gemeldet werden.

e Bei Storungen muss ein Hilfetext hinterlegt sein, der Informationen zur Behebung der Stérung
enthalt. Der Hilfetext kann automatisch oder durch Anwahl einer Hilfefunktion angezeigt
werden.

e Quittieren von Stérungen ist nur mdglich, wenn die Ursache behoben ist.

¢ Anfang, Ende und Dauer sind zu erfassen.

e Bussysteme sind auf Systemfehler und Hardwaredefekte zu iberwachen. Busfehler miissen
ebenfalls als Stérung behandelt und angezeigt werden.

e Stérmeldesysteme von Bussystemen sind so auszulegen, dass alle Einzelkomponenten
(Ventilinseln, Busmodule, Buskoppler, ...) separat ausgewertet und mit Stérmeldungen
versehen werden.

e Stérmeldungen von Sensoren mussen die jeweilige Stérungsursache eindeutig beschreiben.
Es muss in jedem Fall zwischen ,nicht betatigt “ (u.U. Sensor defekt) und ,noch betatigt
(u.U. Dauersignal wegen defektem Sensor) unterschieden werden.

Aufbau:

1.Modul oder Aggregat Bezeichnung
2. Fehlernummer

3. Fehlerbeschreibung

4. Wert / Einheit

5. Einbauort und Betriebsmittel des meldenden Gerétes (E-Plan)
9.4. Allgemeine Steuerungssoftwarerichtlinien

o Der Softwarestruktur liegt die Anlagenstruktur zu Grunde, die in Prozesseinheiten,
Funktionseinheiten, Baugruppen und Equipment unterteilt wird.

e Das Programm ist strukturiert und Ubersichtlich zu erstellen. Die Anlagenstruktur muss sich in
der Softwarestruktur wiederfinden.

¢ Die einzelnen Funktionen sind getrennt in Bausteinen zu programmieren.

¢ Die Bausteine sind so auszuflihren, dass sie uber klar definierte Schnittstellen mit der Gbrigen
Software kommunizieren. Dadurch soll ein einfacher Austausch der Funktionen bei Anlagen- /
Maschinenumbauten erreicht werden.

e Die Programmierung hat symbolisch zu erfolgen.

e Die Implementierungssprache der Sourcen ist Deutsch / Englisch.

9.5. Schnittstelle zu Fremd- Zukaufsystemen

Datenschnittstelle

Die Datenschnittstelle ist bei ,fremden® Steuerungen vorab abzustimmen.

Alarm- und Meldeschnittstelle

Uber die definierte Schnittstelle sind auch alle Alarme und Meldungen auszutauschen
Steuer- und Betriebsschnittstelle

Sicherheitsgerichteter Datentransfer sind tber potentialfreie Kontakte auszutauschen.

Dokumentart PRO0000000 Ausgabe aktuell zum Zeitpunkt des Netzwerkausdruckes am 25.09.2026
Ausgabe 05/2020 erstellt: Thaler Tobias; gepruft: Martin Netzer; freigegeben: Martin Netzer
Seite 28 von 36



IT COIIiI'Ii

Technische Liefervorschrift Anlagen und Infrastruktur

10. IT

Themen, welche die IT betreffen, wie bspw. Schnittstellen zu Anlagen, Kommunikation zu SAP, etc.
werden in einem separaten Dokument ,Technische Liefervorschriften Anlagen und Infrastruktur - IT“

behandelt und ist ebenso Teil des Lieferumfangs.

5 Die aktuell giiltige Fassung muss vom Auftragnehmer selbstandig beim Auftraggeber nachgefragt werden.
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11. Mechanik

11.1. Stahlkonstruktionen

Alle Stahlbauten und Konstruktionen sind nach den geltenden Normen, Verordnungen und Gesetze
auszufihren.

Belastungsangaben sind in einem Ubersichtsplan auf alle Stockwerke leicht verstandlich anzugeben
und zu protokollieren. Uber die Ausfiihrung ist ein statischer Nachweis durch einen Zivilingenieur zu
erbringen!

Uber die Ausfiihrung und Qualitatssicherung Stahlbauten ist ein Nachweis laut EN 1090 EXC 1 —
EXC 2 vorzulegen. Stahlkonstruktionen wie z.B. Stiegen und Gelanderteile sind nach den geltenden
OIB-Richtlinien zu planen und auszufiihren

11.2. Schweilikonstruktionen
Schweillnahte missen durchgezogen werden. Stellenweise Unterbrechungen sind untersagt.
11.3. Installationen, Rohrleitungsbau

Installationen, Rohrleitungen sind gemaRn landesspezifischen Richtlinien zu beschriften und einer
Druckprobe zu unterziehen, im mindesten werden Druckleitungen mit 150% des Betriebsdrucks
gepruft. Die Auslegung der gesamten Installationen und Armaturen sind zudem nach folgenden
Faktoren festzulegen:

o Bestandigkeit fur die Prozessmedien und auch der Reinigungsmedien
e Temperaturspektrum der betreffenden Medien
e Druckbestandigkeit auf die vorgegebenen max. Drlicke

e Installationen und Armaturen sind nach den Kesselgesetz vor Inbetriebnahme zu prifen und
zu kennzeichnen.

e Uber die Auslegung und Priifungen sind Atteste und Bestatigungen bei Inbetriebnahme an
den Auftraggeber zu tbergeben.

Verwendung von PVC Material im Rohrleitungsbau ist untersagt und darf nur nach expliziter Freigabe
durch den Auftraggeber verwendet werden. Verbindungen sind normgerecht durchzufthren. Eine
Mischung der Materialglte innerhalb eines Abschnittes ist nicht zulassig. Das gilt sowohl fur
Schweillverbindungen inkl. Schweif3draht als auch fiir Verschraubungen.

Fur die chemische Bestandigkeit der eingesetzten Komponenten gilt eine erweiterte Gewahrleistung
von 10 Jahren.

11.4. Behalterbau

Behalter sind gemaR geltenden Richtlinien einer Druckprobe zu unterziehen. Bei der Planung der
Wannen, Behalter und Tanks sind zudem folgende Faktoren zu bertcksichtigen.

o Bestandigkeit fur die Prozessmedien und auch der Reinigungsmedien

e Temperaturspektrum der betreffenden Medien
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o Die Auslegung der Wannen, Behalter und Tanks sind in Bezug auf Statik, Dichtheit und
Anwendungsdauer nach den geltenden Normen anzuwenden.

o Wannen, Behalter und Tanks sind bei Medien, welche eine Temperatur im Prozess oder
Temperaturen, welche bei der Anwendung auch kurzzeitig auftreten und tber 40°C liegen,
sind grundsatzlich mit Warmeschutz (isoliert) auszufiihren und zu kennzeichnen.

e Behalter, Wannen oder Tanks, welche direkt auf dem Boden inkl. Schutzbeschichtung
aufgestellt werden, sind so auszufiihren, dass eine Sicherheitstiberpriifung der Beschichtung
jederzeit moglich ist. (z.B. Rippenboden)

e Behalter, Wannen und Tanks, welche im Kellerboden aufgestellt werden, sind, wenn der
Keller als Loschwasserriickhaltebecken verwendet wird, so auszufihren, dass diese auch
gegen das Aufschwimmen gesichert werden kénnen. Somit ist dies in der Auslegung und
Statik zu berucksichtigen.

e Uber die Auslegung und Priifungen sind Atteste und Bestatigungen bei Inbetriebnahme an
den Auftraggeber zu tbergeben.

11.5. Druckluft

Druckluftbetatigte Komponenten/Bauteile dirfen mit max. 7 bar (Absolutdruck) Auslésedruck
ausgelegt werden. Sollte der Auslésedruck héher liegen so ist die Komponente mit einer dieser
Spezifikation entsprechenden Komponenten ohne Kosten des Auftraggebers auszutauschen.

11.6. Luiftungstechnik

Die Auslegung der Zu- und Abluftanlage muss gemaf landesspezifischen Vorgaben und Normen,
darunter auch der EN17059, erfolgen. Das Luftungskonzept muss auch mit dem Brandschutzkonzept
abgestimmt sein!

Auf folgende Kriterien ist zu achten und diese sind optimal mit dem Auftraggeber abzustimmen:
¢ Heizbedarf
e Kihlbedarf
¢ Befeuchten und Entfeuchten
e Emissionen abtransportieren
Maximal zugelassene Geschwindigkeiten:
e  Zuluftgerat: Normvorgabe, maximal jedoch 2 m/s
¢ Restlichen Kanale, Equipment, etc.: 8 m/s

Abweichende Stromungsgeschwindigkeiten sind mit dem Auftraggeber abzustimmen und bei
Nichteinhaltung vom Auftragnehmer auf seine Kosten anzupassen.

Materialvermischung ist untersagt. Flansch, Kanal, Verbindungselemente, etc. missen aus dem
gleichen Material hergestellt werden um Kontaktkorrosion zu vermeiden.

Bei der Konstruktion von Abluftkanalen ist besonders auf den Druckverlust Wert zu legen. Bogen
mussen immer mit mindestens drei Segmenten gestaltet werden. Auch T-Stlicke sind
dementsprechend zu gestalten. Fir Liftungssysteme ist ein energetischer Wirkungsgrad des
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Gesamtsystems zu errechnen und dem Angebot beizulegen. Der energetische Wirkungsgrad des
Gesamtsystems hat in mbar (Druckverlust) inklusive Detail Aufsplittung der groReren Aggregate
(Schallddmpfer, Warmetauscher, etc.) zu erfolgen.

Ventilatoren werden anhand des Druckverlustes auf den optimalen Wirkungsbereich ausgelegt. Sollte
sich nach der Inbetriebnahme herausstellen, dass die Ventilatoren nicht im optimalen
Wirkungsbereich betrieben werden® (Wirkungsgradabweichung von max. 5%), muss der
Auftragnehmer dies auf seine Kosten nachbessern.

Es durfen nur FU-geregelte Ventilatoren eingesetzt werden. Stufenregelung ist untersagt!

Besprechungsraumen, Sozialrdume, Biros und sonstige Liftungen, welche fiir Personen angedacht
sind, mussen mit CO2 Fuhlern ausgestattet und anhand diesen geregelt werden.

11.7. Fordertechnik

Der Auftraggeber stellt die moglichen Kontaktmedien/Temperaturen zur Verfiigung und macht
gegebenenfalls Vorschlage zum Material. Der Auftragnehmer hat die Bestandigkeit unabhangig
davon zu kontrollieren und allféllige Bestandigkeitsprobleme dem Auftraggeber anzuzeigen. Wird
seitens Auftraggeber ein spezielles Fabrikat/Type im Zuge von Standardisierung gewtinscht, ist dies -
sofern fur den Prozess (Bestandigkeit/Verfahrenstechnische Parameter) geeignet - umzusetzen. Der
Auftragnehmer hat allfallige Bedenken bez. Eignung dem Auftraggeber anzuzeigen.

11.8. Korrosionsschutz, Farbgestaltung, Isolierung

Anforderungen

Durch die harmonische Farbgestaltung wird die Qualitat der Produktionsanlagen und damit auch der
Produkte sichtbar gemacht. Die Bereiche fur die Mitarbeitenden stehen im Mittelpunkt, sie sollen
aufgerdumt, hell, und freundlich sein.

Korrosionsschutz

Der Auftragnehmer hat dafiir zu sorgen, dass der Korrosionsschutz fir mindestens 15 Jahre (EN ISO
12944-1, Schutzdauer ,lang“; EN ISO 12944-2 Korrosivitatskategorie ,C4“) gegeben ist. Da die
korrosive Umgebung in den Prozessen der Firma Collini aggressiv sein kdnnen ist auch auf den
Korrosionsschutz an der Aulenseite von Aggregaten zu achten, Beispiel Pumpen.

Aufgrund der hoch korrosiven Umgebung in der Firma Collini (zumindest im Galvanikbereich) werden
auch V2A Stahle und sowie korrosionsanfalligere Materialien lackiert.

Minimale Anforderung:

Oberflachenvorbereitungsgrad: SA 21/2 (nach EN I1SO 8501)
Korrosionsschutz: 80 uym Anzahl Beschichtungen: 1
Deckbeschichtung: 200 pm Anzahl Beschichtungen: 3

6 Optimaler Wirkungsgradbereich bei definiertem Volumenstrom. Wurde kein Volumenstrom definiert so gelten die
Auslegungsparameter vom Auftraggeber.
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Farbpalette

Nach Vorgabe des Farbkonzeptes.

Abweichungen sind vor der Ausflihrung mit Auftraggeber schriftlich zu vereinbaren!

Die Farbpalette muss dem Arbeitgeber zur Freigabe Gbermittelt werden. Falsche beziehungsweise
nicht freigegebene Anstriche, darunter fallt auch eine verzinkte Oberflache werden dem Auftraggeber
in Rechnung gestellt, sollte er diese nicht im Laufe des Projekts nachbessern.

Folglich eine Aufgliederung der von Collini verwendeten Farbpalette. Diese dient als Anhaltspunkt,
wirkt jedoch nicht praventiv gegen eine Freigabe des Auftraggebers:

Bauteil Beispiel Farbe
Bewegliche Teile der Transportwagen, RAL 1021 Rapsgelb
Produktion (Signalwirkung) Quertransporter, Auf- und

Abspannstation, Gelander,
Schutzgitter, Absperrungen...

Bewegliche Teile Logistik und Kran und Kranbahn?, RAL 2002 Blutorange
Wegeflihrung Hubwagen,
Bodenmarkierungen, Tiren,
Rampen, Tore, LKW-
Einfahrten, (Einfassung Rand

ca. 20 cm Streifen) Bzw. Gelb-Schwarz gestreift
Konstruktive Teile Behalter / Speicher / Wannen Siehe Folgebild

(Chromstahl, GFR)
Konstruktive Analgenteile
Stahlbauten

Gitterroste / Stege
Liftungskanale

Lager / Regale

Aluminium Teile z.B. Kabelleiter Eloxiert

Schaltschranke RAL 7035 Lichtgrau
Motoren RAL 2002 Blutorange
Auszeichnung, CI-Wirkung Collini-Blau als NCS S 2065-R90B

Auszeichnungsfarbe sehr
reduziert eingesetzt, z.B.
Besucherfuhrung

7 Je nach GroRke des Krans bzw. der Kranbahn auch RAL 1021 Rapsgelb. RAL 1021 < 1 Tonne < RAL 2002
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Rrd i
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RAL 1021 Rapsgeln

Kunststoff Obarflachen
RAL 7035 Lichtgrau

Fichte (Deckenkonstruktion)

Isolierung:

Bei Wahl der Isolierung ist auf folgende Aspekte zu achten: Energieeinsparung, Prozesskontrolle,
Anlagenschutz, Personenschutz.

Die Oberflache der Isolierung darf nie 50°C Uberschreiten und maximal 100 W/m? dirfen Uber die
Isolation verloren gehen. Es ist nur CE-Zertifiziertes Dammmaterial zu verwenden, welches
brandhemmend ist.

Kalteleitungen sind grundsatzlich zu isolieren.

Bei Verwendung von weichen Isolierungen wie Armaflex ist die Isolierung im Produktionsbereich in
der Nahe von Prozessbadern zur besseren Reinigung mit einer Lackierung zu versehen. Das
Brandverhalten der eingesetzten Dammstoffe darf nicht schlechter als Armaflex sein.
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11.9. Mechanische Dokumentation
Die Mechanische Dokumentation hat folgenden Inhalt zu beinhalten:
Zusammenstellungszeichnungen/Stiicklisten

Zusammenstellungszeichnungen (Baugruppenzeichnungen) ggf. Explosionszeichnungen sind der
Dokumentation beizulegen. Mégliche Montage- und Demontage-Anweisungen der Komponenten sind
in gesonderten Zeichnungen auszuweisen. Der Bezug zur Stickliste muss gegeben sein.

Es sind Zusammenstellungszeichnungen mit Gewichtsangaben der einzelnen Baugruppen,
Transportplan, Anhangepunkte, Belastungs- und Lebensdauerangaben zu machen.

Bei allen Anlagenteilen, welche in direktem Kontakt mit bestehenden Bauteilen stehen, missen 3D-
Daten und -Zeichnungen der jeweiligen Einzelteile auch in der Dokumentation beigelegt werden.

Bei Konstruktionsaufwendungen sind Zeichnungen im folgenden Format zu ubermitteln:

Einzelteilzeichnungen:

Format: DWG und PDF

Zusammenstellungszeichnungen:

Format: DWG und PDF
3D Modelle:
Format: STP

Montage- und Demontageanleitungen (Werkstiickspezifisches Zubehor, Fertigungsmittel,
Bearbeitungsplane, Sonderwerkzeuge, etc.)

Werden fir die Anlage bestimmte Sonderwerkzeuge oder andere spezielle Zubehorteile zur
Bedienung bendtigt, sind diese im Angebot anzufihren.

Sind flr Wartungs- und Instandhaltungsaufgaben spezielle Bearbeitungsplane oder
Sonderwerkzeuge nétig, ist dies ebenfalls im Angebot anzuflihren.

Der Umfang und die Vorgehensweise sind mit dem Auftraggeber abzustimmen.
Schmiertechnische Datenblatter

Im schmiertechnischen Datenblatt sind alle zum Betrieb der Maschine/maschinellen Anlage
erforderlichen Angaben zu den Schmierstoffen und Hydraulikflissigkeiten anzufiihren.

Pneumatik- und Hydraulikschaltplane

Format: DWG und PDF
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12. Verfahrenstechnik

12.1. Allgemeine Auslegung

Der Bereich Verfahrenstechnik ist Teil des Knowhows der Firma Collini. Aus diesem Grund werden
hier nicht spezielle Themen aufgelistet, sondern es wird darauf hingewiesen, dass vor allem Anlagen
und Gewerke, welche chemischen Prozesse begleiten, nur in Riicksprache mit unseren internen
Fachkréaften ausgelegt werden durfen.

12.2. R&I/PID Schema

Ein R&I bzw. PID Schema, in weiterer Folge auch Techno-Schema genannt ist, sofern Rohrleitungen,
Armaturen, Equipment, etc. im Lieferumfang stehen, anzufertigen und dem Arbeitgeber als PDF und
DWG zu Gbermitteln.

Ein R&l Schema beinhaltet folgende Information:
o Alle Apparate mit Maschinen und Antrieben

Stellantriebe zu Armaturen

e Heizungen/Kuhlungen jeglicher Art

¢ Alle Rohrleitungen bzw. Transportwege und Rohrleitungseinbauten, Schlauche,
Kompensatoren und Armaturen

o Alle EMSR-Einrichtungen wie Messinstrumente, Endschalter, Bedienelemente, etc.
e Die autonomen Steuersysteme und 6értlichen Bedienstellen
Beschriftung:

Die Beschriftung des R&l Schemas hat nach Vorlage des unter ,8.7 Referenzkennzeichnung
definierten Dokuments zu erfolgen.

Dokumentart PRO0000000 Ausgabe aktuell zum Zeitpunkt des Netzwerkausdruckes am 25.09.2026
Ausgabe 05/2020 erstellt: Thaler Tobias; gepruft: Martin Netzer; freigegeben: Martin Netzer
Seite 36 von 36



